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Beépítési példák 
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ESBE termosztatikus keverőszelep VTA370/570 padlófűtésre 

 

 

VTA370/570 külső menetes / VTA570 szivattyú csatlakozós / VTA570 oldható kötésű 

 

A VTA370/570 szelep az első számú megoldás az olyan padlófűtési rendszerekben, ahol követelmény a forrázás 
biztonság, fűtés csövek és a padló védelméért. Ezek a szelepek használhatók előkeverő szerelvényként olyan 
használati meleg vízrendszerekben, ahol követelmény a nagy áteresztő képesség, de ebben az esetben egyéb 
hőmérsékletszabályozó szerelvény beépítése kötelező közvetlenül a felhasználás helyén.  

Folyásirány: aszimmetrikus 

Közeg: 

- zárt rendszerek 
- víz fagyálló adalékkal, pl. glykol, ≤ 50%  keverék 

 

Felhasználás: 
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Beépítési példák:  
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ESBE VTS520, 550 termosztatikus keverőszelep szolár rendszerrel összekapcsolt használati meleg 

vízellátáshoz 

  

 

                                              külső menetes/külső menetes adapterrel/roppantó gyűrűs adapterrel 

 

Szolár rendszer esetén a magas vízhőmérséklet extra ellenálló szerelvényeket követel. A VTS520/550 szelep 
forrázás biztos és ott alkalmazható, ahol további hőmérséklet szabályozó szerelvény van beépítve közvetlenül a 
felhasználás helyén. 

Folyásirány:  

- VTS520: aszimmetrikus 
- VTS550: szimmetrikus 

Közeg: 

- friss víz / ivóvíz 
- zárt rendszer 
- víz fagyálló adalékkal (glykol ≤ 50% keverék) 

Felhasználás: 
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Beépítési példa: 
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Prémium sorozat: VTA330/530 
 

A legmagasabb követelményeket is kielégítik. Tulajdonságai: rövid reakcióidő, biztonságos 
működés, pontos hőmérséklettartás, változatos beépítési lehetőségek 

 

 

 
 

A VTA330 szelepek kifejlesztésének célja a használati meleg víz szabályozása csapoknál és 
zuhanyzóknál, ahol nincs egyéb hőmérsékletszabályozó szerelvény beépítve. A gyors reagálású 
termosztát és a nyomás kiegyenlített szelepbelső lehetővé teszi a hőmérséklet szinten tartását 
minimális eltéréssel, függetlenül a víznyomásváltozástól. Forrázás biztos.  Használata kifejezetten 
ajánlott kórházakban és gyermek létesítményekben. 

A VTA530 szelepek pontos vezetéken belüli szabályozást biztosítanak ott, ahol a csapoknál és 
zuhanyzóknál további hőmérsékletszabályozó szerelvények vannak beépítve. 

Folyásirány: aszimmetrikus 

Közeg:  

- friss víz / ivóvíz 
- zárt rendszer 
- víz fagyálló adalékkal (glykol ≤ 50% keverék) 
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A szelepek felhasználási területek 

 

fekete pont: ajánlott - üres pont: alternatíva 
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Prémium sorozat: VTA360/560 
 

A legmagasabb követelményeket is kielégítik. Tulajdonságai: rövid reakcióidő, biztonságos 
működés, pontos hőmérséklettartás, változatos beépítési lehetőségek 

 

A VTA330 szelepek kifejlesztésének célja a használati meleg víz szabályozása csapoknál és 
zuhanyzóknál, ahol nincs egyéb hőmérsékletszabályozó szerelvény beépítve. A gyors reagálású 
termosztát és a nyomás kiegyenlített szelepbelső lehetővé teszi a hőmérséklet szinten tartását 
minimális eltéréssel, függetlenül a víznyomásváltozástól. Forrázás biztos.  Használata kifejezetten 
ajánlott kórházakban és gyermek létesítményekben. 

A VTA530 szelepek pontos vezetéken belüli szabályozást biztosítanak ott, ahol a csapoknál és 
zuhanyzóknál további hőmérsékletszabályozó szerelvények vannak beépítve. 

Folyásirány:  szimmetrikus 

Közeg:  friss víz / ivóvíz, zárt rendszer,víz fagyálló adalékkal (glykol ≤ 50% keverék) 
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Beépítési példa 
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Az ESBE VMC300/500 szolár egysége dupla funkciót lát el a vízszolgáltatásban. 
Kiegészítő fűtés használata esetén váltja a bejövő víz irányát, és egyben kiküszöböli a forrázás veszélyt, mindezt 
egy könnyen szerelhető kompakt egységben. 

 

 

                                        VMC300/500 külső menettel,      külső menettel adapterekkel 

 

A VMC300/500 optimális energia felhasználást, forrázás biztonságot (hidegvíz kimaradás esetén azonnal zárja 
a vízszolgáltatást) és kényelmet kínál hatékony módon. Csak termosztatikus (nem elektromos) elemeket 
tartalmazva, az egység teljesen független és nagyon könnyen szerelhető. A VMC300 kisebb solar fűtési 
rendszerekhez való (kvs érték 1,5), a VMC500 pedig nagyobbakhoz (kvs érték 2,5). 

Amennyiben a napkollektorból bejövő víz nem elég meleg, az egység vált egy alternatív hőforrás felé, pl. 
gázkazán, és ha az felfűtötte, akkor használati meleg víznek megfelelő hőmérsékletre keveri a vizet. Ha a 
napkollektorból bejövő víz elég meleg, akkor rögtön használatra alkalmas hőmérsékletre keveri, hatékonyan 
hasznosítva a napenergiát. 

 

Felhasználási terület: ivóvíz/szolár fűtés 

Beépítési példa:  
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                                                  Valamennyi elem 360º-ban elforgatható. 

 

Műszaki adatok:  

- nyomás: 10 bar 
- max. átfolyás a napkollektorból: VMC300 = 0,7 l/s/VMC500 = 1,0 l/s 
- kollektorból jövő víz hőmérséklete: max. 95°C/min. 0°C 
- egyéb hőforrásból jövő víz hőmérséklete: max. 95°C 
- hőmérséklettartomány: VMC300= 35-60°C/VMC500=45-65°C 
- csatlakozás: külső menet    

 

Folyásirány: 
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kazánvédő szelepek 
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VTC töltő szelep kazánokhoz 30 kW-ig. Védi a kazánt a túl alacsony visszatérő 
hőmérséklettől 

ESBE VTC 300                                                 

Működés 
Az ESBE VTC300 egy háromjáratú termosztatikus szelep, melyet arra terveztek, hogy megvédje 
a kazánt a túl alacsony visszatérő hőmérséklettől. Állandó magas hőmérsékletet tart fenn, 
javítva ezzel a kazán hatásfokát, csökkenti a kátrányképződést, növeli a kazán élettartamát. 
Olyan fűtési rendszerekben javasolt (max. 30 kW), ahol szilárd tüzelésű kazánnal tároló tartályt 
töltenek. A szelepet (50, 55, 60, 70, 80 °C) vagy a kazán visszatérő ágába, vagy pedig (70, 80 °C) 
a tárolótartály töltő ágába kell beépíteni. Az első megoldás javasolt. 
A szelep két ponton szabályoz, szükségtelenné teszi egyéb szelep beépítését a bypass ágba. A 
szelep működése független a beépítés helyzetétől. 
Tartalmaz egy termosztátot, mely nyitni kezd 50, 55, 60, 70 vagy 80 °C-nál és 10 °C 
hőmérsékletemelkedésnél teljesen kinyit. 
 
Közeg 
50% glykol fagyvédelem céljából, és oxigén elnyelő keverék használata engedélyezett. Mivel 
mindkettő befolyásolja a viszkozitást és a hővezetést, a glykol jelenlétét figyelembe kell venni a 
szelep kiválasztásánál. 
 
Karbantartás 
Normál működés esetén a szelep nem igényel karbantartást. Elzáró szerelvény beépítése javasolt 
a csatlakozásoknál a jövőbeni szerviz megkönnyítése érdekében. A termosztát szükség esetén 
könnyen cserélhető. 
 
Műszaki adatok 

- nyomás: 10 bar 
- közeg hőmérséklet: 0-100°C 
- max. nyomáskülönbség: keverésnél 1,0 bar, elosztásnál 0,3 bar 

 
Felhasználási terület: fűtés/szolár fűtés 
 

  
 

  
Beépítési példa: 

 
                      Keverés                                                  Váltás 
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VTC317, szivattyú karimával, külső menettel 
 

Cikkszám Név Átmérő Kvs Csatlakozás Nyit.hőm. Súly  A B C D 
5100 22 00 VTC317 20 3,2 1” – 1 ½” 50 °C 0,57 kg 75 42 42 57 
5100 23 00 VTC317 20 3,2 1” – 1 ½” 55 °C 0,57 kg 75 42 42 57 
5100 24 00 VTC317 20 3,2 1” – 1 ½” 60 °C 0,57 kg 75 42 42 57 
5100 25 00 VTC317 20 3,2 1” -  1 ½” 70 °C 0,57 kg 75 42 42 57 
5100 26 00  VTC317 20 3,2 1” – 1 ½” 80 °C 0,57 kg 75 42 42 57 

 

 
VTC312 külső menettel 
 

Cikkszám Név Átmérő Kvs Csatl- Nyit.hőm. Súly A B C D 
5100 15 00 VTC312 20 3,2 1” 45 ° C 0,51kg 70 42 42 46 
5100 16 00 VTC312 20 3,2 1” 55 ° C 0,51kg 70 42 42 46 
5100 17 00 VTC312 20 3,2 1” 60 ° C 0,51kg 70 42 42 46 
5100 18 00 VTC312 20 3,2 1” 70 ° C 0,51kg 70 42 42 46 
5100 19 00 VTC312 20 3,2 1” 80 ° C 0,51kg 70 42 42 46 

 
Rendelhető alkatrészek: 
 

- 5700 01 00 – 45 °C termosztát 
- 5700 02 00 – 55 °C termosztát 
- 5700 03 00 – 60 °C termosztát 
- 5700 04 00 – 70 °C termosztát 
- 5700 05 00 – 80 °C termosztát 
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VTC töltő szelep. Védi a kazánt (150 kW-ig) a túl alacsony visszatérő hőmérséklettől, 
mely kátrányosodást okoz, megrövidítve a kazán élettartamát. 
 
 

ESBE VTC500    
 
 

- a szelep két ponton szabályoz, nem szükséges más szelep beépítése a bypass csőre 
- beépítés: vagy a visszatérő ágba (50, 55, 60, 65, 70, 75°C), vagy a tartály töltő ágba (70, 

75°C (javasolt az első megoldás) 
- tartalmaz egy termosztátot, mely 50, 55, 60, 70 vagy 80°C–nál kezd nyitni, és teljesen 

kinyit, amint a hőmérséklet 10°C-al túllépi a megadottat 
- 40-es mérettől 3 db golyóscsapot, szivattyú csatlakozást, szigetelést, valamint 3 db 

hőmérőt tartalmaz 
- adalékanyagként 50% glykol (fagyvédelem), valamint oxigén elnyelő keverék 

engedélyezett (a glykolt a méretezésnél figyelembe kell venni, mert a viszkozitást és a 
hővezetést is befolyásolja) 

- normál üzemben nem igényel karbantartást, de a termosztát szükség esetén könnyen 
cserélhető 

 
 
Felhasználási terület: fűtés 
 
 

 
 
 
Rendelhető alkatrészek: 

- 5702 01 00 – 50 C 
- 5702 02 00 – 55 C 
- 5702 03 00 – 60 C 
- 5702 08 00 – 65 C 
- 5702 04 00 -  70 C 
- 5702 05 00 – 75 C 
- 5702 06 00 – 3 db hőmérő 
- 5702 07 00 – szigetelés ≥ DN 32 

 
Beépítési példa: 
 

 
keverés                                                                           váltás 
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VTC 511 

 

 
 
Cikksz. Név DN Kvs Csatl. Hőm. C A B C D Súly/kg 
5102 01 00 VTC511 25 9 1” 50 93 34 69 47 0,84 
5102 02 00 VTC511 25 9 1” 55 93 34 69 47 0,84 
5102 03 00 VTC511 25 9 1” 60 93 34 69 47 0,84 
5102 11 00 VTC511 25 9 1” 65 93 34 69 47 0,84 
5102 04 00 VTC511 25 9 1” 70 93 34 69 47 0,84 
5102 06 00 VTC511 32 14 5/4” 50 105 38 75 55 1,38 
5102 07 00 VTC511 32 14 5/4” 55 105 38 75 55 1,38 
5102 08 00 VTC511 32 14 5/4” 60 105 38 75 55 1,38 
5102 12 00 VTC511 32 14 5/4” 65 105 38 75 55 1,38 
5102 09 00 VTC511 32 14 5/4” 70 105 38 75 55 1,38 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

      

5102 65 00 VTC531 40 8 6/4” 50 242 77 143 110 2,3 
5102 66 00 VTC531 40 8 6/4” 55 242 77 143 110 2,3 
5102 67 00 VTC531 40 8 6/4” 60 242 77 143 110 2,3 
5102 77 00 VTC531 40 8 6/4” 65 242 77 143 110 2,3 
5102 68 00 VTC531 40 8 6/4” 70 242 77 110 110 2,3 
5102 70 00 VTC531 50 12 2” 50 260 77 152 110 2,6 
5102 71 00 VTC531 50 12 2” 55 260 77 152 110 2,6 
5102 72 00 VTC531 50 12 2” 60 260 77 152 110 2,6 
5102 78 00 VTC531 50 12 2” 65 260 77 152 110 2,6 
5102 73 00 VTC531 50 12 2” 70 260 77 152 110 2,6 
 
 

VTC531 
 

 
 
 
 
Természetesen a katalógusban (letölthető a www.esbe.se oldalról) szereplő valamennyi változat 
rendelhető.  
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LTC töltő szelep egység, melyet a könnyebb beépítés és szabályozás érdekében 
fejlesztettek ki. Automatikusan tölti a tároló tartályt és védi a kazánt (100 kW-ig) a túl alacsony 
visszatérő hőmérséklettől, mely kátrányosodást okoz, megrövidítve a kazán élettartamát. 

ESBE LTC100 SOROZAT    
 
 
 
Az egység tartalmaz egy szivattyút, termikus szelepet, golyóscsapot, szigetelést, hőmérőket 
 

- a szelep két ponton szabályoz, nem szükséges más szelep beépítése a bypass csőre 
- olyan automata keringető funkcióval rendelkezik, mely lehetővé teszi a működést 

áramkimaradás és szivattyú hiba esetén is. Ez a funkció szállításkor blokkolva van, de 
szükség esetén könnyen aktiválható. 

- tartalmaz egy termosztátot, mely 45, 55, 60, 70 vagy 80°C–nál kezd nyitni, és teljesen 
kinyit, amint a hőmérséklet 10°C-al túllépi a megadottat 

- adalékanyagként 50% glykol (fagyvédelem), valamint oxigén elnyelő keverék 
engedélyezett (a glykolt a méretezésnél figyelembe kell venni, mert a viszkozitást és a 
hővezetést is befolyásolja) 

- normál üzemben nem igényel karbantartást, de a termosztát szükség esetén könnyen 
cserélhető 
 

   Felhasználási terület: fűtés 

 
 
 
 

   Beépítési példa:  
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cikkszám megnevezés hőfok csatlakozás teljesítmény A  B C D kg 
5500 01 00 LTC141-25 50 C belső 1” 85 kW 205 50 207 110 4,75 
5500 02 00 LTC141-25 55 C belső 1” 75 kW 205 50 207 110 4,75 
5500 03 00 LTC141-25 60 C belső 1” 65 kW 205 50 207 110 4,75 
5500 11 00 LTC141-25 65 C belső 1” 55 kW 205 50 207 110 4,75 
5500 04 00 LTC141-25 70 C belső 1” 45 kW 205 50 207 110 4,75 
5500 05 00 LTC141-25 75 C belső 1” 35 kW 205 50 207 110 4,75 
5500 06 00 LTC141-32 50 C belső 5/4” 85 kW 235 50 222 110 4,90 
5500 07 00 LTC141-32 55 C belső 5/4” 75 kW 235 50 222 110 4,90 
5500 08 00 LTC141-32 60 C belső 5/4’” 65 kW 235 50 222 110 4,90 
5500 12 00 LTC141-32 65 C belső 5/4” 55 kW 235 50 222 110 4,90 
5500 09 00 LTC141-32 70 C belső 5/4” 45 kW 235 50 222 110 4,90 
5500 10 00 LTC141-32 75 C belső 5/4” 35 kW 235 50 222 110 4,90 
 

Rendelhetők roppantó gyűrűs csatlakozással is.  
 

 

  
 

cikkszám megnevezés hőfok csatlakozás teljesítmény A B C D kg 
5500 25 00 LTC171-40 50 C belső 6/4” 120 kW 246 50 228 110 5,7 
5500 26 00 LTC171-40 55 C belső 6/4” 105 kW 246 50 228 110 5,7 
5500 27 00 LTC171-40 60 C belső 6/4” 90 kW 246 50 228 110 5,7 
5500 35 00 LTC171-40 65 C belső 6/4” 75 kW 246 50 228 110 5,7 
5500 28 00 LTC171-40 70 C belső 6/4” 60 kW 246 50 228 110 5,7 
5500 29 00 LTC171-40 75 C belső 6/4” 45 kW 246 50 228 110 5,7 
5500 30 00 LTC171-50 50 C belső 2” 140 kW 246 50 228 110 6,0 
5500 31 00 LTC171-50 55 C belső 2” 120 kW 246 50 228 110 6,0 
5500 32 00 LTC171-50 60 C belső 2” 100 kW 246 50 228 110 6,0 
5500 36 00 LTC171-50 65 C belső 2” 80 kW 246 50 228 110 6,0 
5500 33 00 LTC171-50 70 C belső 2” 65 kW 246 50 228 110 6,0 
5500 34 00 LTC171-50 75 C belső 2” 50 kW 246 50 228 110 6,0 
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ESBE C20 huzatszabályozó a szilárd tüzelésű kazánok hőmérsékletének 
szabályozására. 
                                              
                                                            

ESBE ATA sorozat                                        
      
 

- felhasználási terület: fűtés 
- érzékelője a vízbe merülve érzékeli a hőfokot 
- működése nem függ a beépítési helyzettől (vízszintes/függőleges) 
- forgatógombbal állítható be a kívánt kazánhőmérséklet  
- a kazán leürítése nélkül cserélhető 
- hőmérséklet: max 100°C 
- lökethossz: 60 mm 
- lánchossz: 1,6 m 
 
 
Méretek:                                                                                Beépítés: 

  

                                                   
 
 

Cikkszám Név Húzóerő A  B C D Hőm. Súly/kg 
3180 01 00 ATA102 12N 154 75 G½” 30 40-95 °C 0,47 
3180 02 00 ATA102 501 12N 154 75 G¾”  30 40-95 ºC 0,47 
3180 03 00 ATA102 502 12N 154 75 G1” 30 40-95 °C 0,47 
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ESBE motorok, vezérlők 
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2 pontos motorsorozat irányváltó szelepek vezérlésére. Működési tartomány 
90°, kézzel könnyen állítható. 

ESBE ARA600 sorozat                                                             
 
- 24 vagy 230 V, 50 Hz 
- 1,5 m kábellel 
- különböző futási idők (15-60 mp) 
- segédkapcsoló akár opcióként, akár bizonyos típusoknál felszerelve 
- az irányváltó szelephez való illesztéshez szükséges csatlakozó készlettel szállítva 
- hőmérséklet tartomány:-5 - + 55°C 
- védettségi osztály: IP 41 

 

 
 
 

2 pont, 24 V (ARA6x8 előreszerelt segédkapcsolóval) 
 

Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel Nyomaték Nm Súly kg 
1212 01 00 ARA637 24V 50Hz 15 2 pont SPST 3 0,508 
1212 02 00 ARA647 24V 50Hz 30 2 pont SPST 6 0,508 
1212 03 00 ARA657 24V 50Hz 60 2 pont SPST 6 0,508 
1212 04 00 ARA638 24V 50Hz 15 2 pont SPST 3 0,610 
1212 05 00 ARA648 24V 50Hz 30 2 pont SPST 6 0,614 
1212 06 00 ARA658 24V 50Hz 60 2 pont SPST 6 0,615 

 
2 pont, 230 V (ARA6x6 előreszerelt segédkapcsolóval) 

 
Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel Nyomaték Nm Súly kg 
1212 07 00 ARA635 230V 50Hz 15 2 pont SPST 3 0,502 
1212 08 00 ARA645 230V 50Hz 30 2 pont SPST 6 0,501 
1212 09 00 ARA655 230V 50Hz 60 2 pont SPST 6 0,504 
1212 10 00  ARA636 230V 50Hz 15 2 pont SPST 3 0,610 
1212 11 00 ARA646 230V 50Hz 30 2 pont SPST 6 0,607 
1212 12 00 ARA656 230V 50hz 60 2 pont SPST 6 0,612 
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3 pontos motorsorozat keverőszelepek (Ø15-50) vezérlésére. Működési 
tartomány 90°, kézzel könnyen állítható. 

ESBE ARA600 sorozat                            
 

- 24 vagy 230 V, 50 Hz 
- 1,5 m kábellel  
- különböző futási idők (30-1200 mp) 
- a keverőszelephez való illesztéshez szükséges csatlakozó készlettel szállítva 
- hőmérséklet tartomány:-5 - +55°C 
- védettségi osztály: IP41 

 

 
 

3 pont, 24 V (ARA6x4 előreszerelt segédkapcsolóval) 
Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel  Nm Kg 
1210 01 00 ARA643 24V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,505 
1210 02 00 ARA653 24V 50Hz 60 3 pont SPDT 6 0,501 
1210 03 00 ARA663 24V 50Hz 120 3 pont SPDT 6 0,502 
1210 04 00 ARA673 24V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,505 
1210 05 00 ARA693 24V 50Hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,508 
1210 06 00 ARA644 24V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,608 
1210 07 00 ARA654 24V 50Hz  60 3 pont SPDT 6 0,611 
1210 08 00 ARA664 24V 50Hz  120 3 pont SPDT 6 0,605 
1210 09 00 ARA674 24V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,605 
1210 10 00 ARA694 24V 50Hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,605 

 
3 pont, 230 V (ARA6x2 előreszerelt segédkapcsolóval) 

Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel Nm Kg 
1210 11 00 ARA641 230V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,505 
1210 12 00 ARA651 230V 50Hz 60 3 pont SPDT 6 0,503 
1210 13 00 ARA661 230V 50hz 120 3 pont SPDT 6 0,502 
1210 14 00 ARA671 230V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,500 
1210 15 00 ARA691 230V 50Hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,464 
1210 16 00 ARA642 230V 50Hz 30 3 pont SPDT 6 0,606 
1210 17 00 ARA652 230V 50Hz 60 3 pont SPDT 6 0,603 
1210 18 00 ARA662 230V 50Hz 120 3 pont SPDT 6 0,603 
1210 19 00 ARA672 230V 50Hz 240 3 pont SPDT 6 0,605 
1210 20 00 ARA692 230V 50hz 120/240/480/1200 3 pont SPDT 6 0,608 
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Analóg motorok keverőszelepek (Ø15-50) vezérlésére. Működési tartomány 90°, 
kézzel könnyen állítható. 

ESBE ARA600 sorozat                                     
 

- 24 V AC/DC, 50/60 Hz 
- Hőmérséklet tartomány:-5 - + 55 °C 
- Védettségi osztály: IP41 

 
 

 

 
 
 

Cikkszám Név  Fut.idő 90° Jel  Nm Kg 
1252 01 00 ARA639 24VAC/DC 50/60Hz 15/30/60/120 0.10V, 2.10V,  

0.20mA, 4.20mA 
6 0,514 

1252 02 00 ARA659 24VAC/DC 50/60Hz 45/120 0.10V, 2.10V 
0.20mA, 4.20mA 

6 0,509 

 
 
 

    ARA659                                                ARA639 
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2 pontos motorsorozat keverőszelepek (Ø15-150) vezérlésére. Működési 
tartomány 30-180°.      
 
                                 

ESBE 90 sorozat                                                           
 
                                        

- rendelkezik két végállás kapcsolóval, melyeket egy állítható bütyök működtet, így 
változtatható a futási szög 

- a motor kézzel is állítható 
- 230 V, 50 vagy 60 Hz 
- különböző futási idők 
- beépített relé (ki/be kapcsolós termosztát használata esetén) 
- a keverőszelephez való illesztéshez szükséges csatlakozó készlettel szállítva 
- környezeti hőmérséklet: -15°C - +55°C 
- védettségi osztály: IP54 
 

 

 
                     

2 pont 230 V 
 
 
 

Cikkszám Név Fut.idő sec Nm  Kg 
1205 25 00 97 15 5 Relével 0,938 
1205 26 00 98 60 15 Relével 0,944 
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3 pontos motorsorozat keverőszelepek (Ø15-150) vezérlésére. Működési 
tartomány 30-180°.                                      

        ESBE 90 sorozat                     
 
                                          

- rendelkezik két végállás kapcsolóval, melyeket egy állítható bütyök működtet, így 
változtatható a futási szög 

- a motor kézzel is állítható 
- 24 vagy 230 V, 50 vagy 60 Hz 
- különböző futási idők 
- a keverőszelephez való illesztéshez szükséges csatlakozó készlettel szállítva 
- környezeti hőmérséklet: -15°C - +55°C 
- védettségi osztály: IP54 
 

 

                        
 

3 pont, 24V 
                   Cikkszám    Név          Fut.idő 90°   Nm                                       Kg 

1205 02 00 91 15 5  0,918 
1205 06 00 92 60 15  0,914 
1205 07 00 92-2 120  15  0,910 
1205 13 00 93  240 15  0,820 
1205 04 00 91M 15 5 mikrokapcsolóval 0,900 
1205 11 00 92M 60 15 mikrokapcsolóval 0,934 
1205 09 00 92-2M 120 15 mikrokapcsolóval 0,920 
1205 15 00 93M 240 15 mikrokapcsolóval 0,866 

 
3 pont 230 V 

 
1205 17 00 94 15 5  0,918 
1205 19 00 95 60 15  1,070 
1205 20 00 95-2 120 15  0,928 
1205 23 00 96 240 15  0,960 
1205 18 00 94M 15 5 mikrokapcsolóval 0,928 
1205 22 00 95M 60 15 mikrokapcsolóval 0,934 
1205 21 00 95-2M 120 15 mikrokapcsolóval 0,938 
1205 24 00 96M 240 15 mikrokapcsolóval 0,866 
1205 33 00 95-270M 150 (270°) 5 (5MG-hez) mikrokapcsolóval 0,800 
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Analóg motorok keverőszelepek (Ø15-150) vezérlésére. Működési tartomány 30-
355°.      
 
                                 

     ESBE 90 sorozat                          
 
                                        

- rendelkezik két végállás kapcsolóval, melyeket egy állítható bütyök működtet 
- különböző futási szögek 
- a motor kézzel is állítható 
- 24 vagy 230 V, 50 vagy 60 Hz 
- a vezérlő jel lehet: 0-10V vagy 2-10V, 0-20 vagy 4-20 mA 
- gyárilag beállítva: 0-10V, 15/60/120 sec (egyéb állítás az elülső burkolat levétele után)  
- a keverőszelephez való illesztéshez szükséges csatlakozó készlettel szállítva 
- környezeti hőmérséklet: -15°C - +55°C 
- védettségi osztály: IP54 
 

 

 
                        
 

Analóg, 24 V 
 
                         

cikkszám név futási idő sec. Nm Működés Kg 
1255 03 00 91P 15/30 4 90° 0,920 
1255 01 00 92P 60/90/120 15 90° 0,952 
1255 02 00 92P2 120/180/240 15 180° 0,952 
1255 04 00 92P4 120 15 355° 0,952 
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Időjárás követő vezérlő egység 90C az ESBE 3 járatú 

keverőszelepeihez. 

Négy különböző változatban, könnyű kezelhetőséget biztosító grafikus kijelzővel, 1,5 m 
tápkábellel. Egyazon időben kezel egy keverő szelepet és fogad max. 7 bejövő és 3 kimenő jelet. 
Alkalmas egy háztartás teljes fűtési rendszerének vezérlésére.     

                    Funkció (+     tartalmazza/ -    opció) 

Funkció 90C-1 90C-2 90C-3 90C-4 
napi/heti program + + + + 
fűtési görbe határolás max/min + + + + 
szelepműködtetés + + + + 
szivattyúvezérlés ki/be + + + + 
szivattyúvezérlés második kör  + + + 
kazánvezérlés   + + 
kiegészítő hőforrás-szelephelyzet vezérlés + + + + 
kiegészítő hőforrás-hőmérsékletérzékelő vezérlés  + + + 
PID vezérlés + + + + 
kézi működtetés   + + + + 
működési szög 90° 180° 270° (beállítva 90°-ra) + + + + 
működési szög alapbeállítás/korlátozás + + + + 
fagyvédelem + + + + 
CRS231 takarékos üzem (10°C belső hőmérséklet) - - - - 
állandó előremenő hőmérsékletvezérlés + + + + 
állandó előremenő hőmérséklet folyamatvezérlés, 14 napos + + + + 
használati melegvíz vezérlés  - + + 
hűtés    + 
beállítás „varázsló” + + + + 
működési statisztika + + + + 
 

  Hardware (+    tartalmazza / -    opció) 

Hardware 90C-1 90C-2 90C-3 90C-4 
tápkábel 230 V 1,5 m + + + + 
szivattyú/fűtés tápkábel 230 V, 1,5 m +    
dugaszoló aljzat  + + + 
bemenetek max. számal 4 7 7 7 
kimenetek max. száma 1 3 3 3 
előremenő érzékelő,  1,5 m kábel + + + + 
univerzális érzékelő, 1,0 m kábel                                                  db  2 3  
külső érzékelő, kábel nélkül + + + + 
beltéri érzékelő, kábel nélkül - - - - 
érzékelő kábel, 20 m - - - - 
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A következő szelepekhez alkalmas csatlakozó készlettel szállítva: 

- VRG100, 200, 300, VRB100, MG, G, F, BIV, H és HG 

Tartalék csatlakozó készletek rendelhetők: 

- 1605 33 00 = VRG/VRB szelepekhez 
- 1605 13 00 =  MG, G, F, BIV, H és HG szelepekhez 

Opciós tartozékok rendelési számai:  

- 1705 07 00/CRS231 beltéri érzékelő (+10-30°C) 
- 1705 08 00/CRS211 előremenő érzékelő (0-105°C) 
- 1705 09 00/CRS213 univerzális érzékelő (0-105°C) 

Igény esetén más gyártók bizonyos szelepeihez is rendelhető csatlakozó készlet. 

Műszaki adatok: 

- méretek: 95 x 135 x 85 mm 
- grafikus kijelző 128 x 64 
- védettségi osztály: II 
- környezeti hőmérséklet: 0-40°C 
- futási idő: 120 s/90° 
- nyomaték: 15 Nm 

 

 

Cikkszám Név bejövő 
jel 

kimenő 
jel 

érzékelő 
kábel 

beltéri 
érzékelő 

univerzális 
érzékelő 

megjegyzés Kg 

1260 11 00 90C-1A 4 1 +   95C helyett 2,561 
1260 12 00 90C-1B 4 1    95C helyett 1,962 
1260 13 00 90C-1C 4 1 + +  95C helyett 2,320 
1260 21 00  90C-2A 7 3 +  2  2,345 
1260 22 00 90C-2B 7 3     1,870 
1260 23 00 90C-2C 7 3 + +   2,320 
1260 31 00  90C-3A 7 3 +  3  2,345 
1260 32 00  90C-3B 7 3     1,870 
1260 33 00 90C-3C 7 3 + +   2,320 
1260 42 00  90C-4B 7 3  + (!)   - 
1260 43 00 90C-4C 7 3 + + (!)   - 
(!) = beltéri és páratartalom érzékelő 
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     Kiválasztási segédlet 
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Színmagyarázat: 

kék: javasolt 

világoskék: alternatív 

szürke: nem ajánlott 
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ESBE vezérlő CRA110                   

 

 

Az ESBE CRA110 egy kombinált motor/állandó hőmérséklettartásra szolgáló vezérlő, 5-95°C 
beállítható hőmérséklettel. Megfelel DN50 méretig, különösen alkalmas a háromjáratú VRG és a 
négyjáratú VRB szelepekhez. 

Működés 

A hőmérséklet beállítása egy könnyen használható „joystick”-al történik. Alternatív cél 
hőmérséklet aktiválható egy külső jellel. 

Szerelés 

Az áramellátást adapter 230 VAC (kompletten átalakítóval, kábellel és dugóval) vagy 24 VAC 
(kábellel és dugóval) biztosítja. A motor tartozéka az előremenő érzékelő 1,5 méteres kábellel 
(hosszabb kábel opció). Az érzékelőt védeni kell a környezeti hőmérséklettől. 

Használható a G, MG, F és BIV szelepekkel, a VRG és VRB sorozattal szerelve pedig még nagyobb 
pontosságot és egyszerű szerelést biztosít. 

Opciós tartozék 

1705 31 00 / 5 méteres kábel az előremenő szenzorhoz 

Beépítési példák 
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A csatlakoztatáshoz szükséges készleteket a motorral együtt szállítják.  Más gyártmányú szelephez 
a következő készletek rendelhetők:  

Meibes: 1600 06 00 

Watts: 1600 07 00 

Műszaki adatok:  

Környezeti hőmérséklet: -5°C - + 55°C 

Besorolás: IP41 

 

 

Cikkszám Típus VAC Hőm.tart. Nyomaték Futási idő Súly 
1272 01 00 CRA111 230 5-95°C 6 Nm 30 sec 0.9 kg 
1272 02 00 CRA112 24 5-95°C 6 Nm 30 sec 0,6 kg 
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     ESBE vezérlő CRA120                 

 

 

Az ESBE CRA120 egy kombinált motor/állandó hőmérséklettartásra szolgáló vezérlő, 5-95°C 
beállítható hőmérséklettel. Megfelel DN 50-150 méretig, különösen alkalmas a háromjáratú 
karimás (F) szelepekhez. 

Működés: 

Alkalmas keverő-, és váltószelepekhez is. A hőmérséklet beállítása egy könnyen kezelhető kijelző 
egységen történik. 

Szerelés: 

Az áramellátást adapter (230 V/kompletten átalakítóval, 1,5 m kábellel és 24 V/kábellel) biztosítja.  
A vezérlő tartalmazza a falra könnyen szerelhető kijelzőt, ami jó megoldás, ha a motor és a szelep 
is egyébként nehezen elérhető helyen van. A motor tartozéka az előremenő érzékelő 1,5 m kábellel 
(hosszabb kábel opció). Az érzékelőt védeni kell a környezeti hőmérséklettől. 

Opciós tartozék 

1705 31 00/ 5 méteres kábel az előremenő szenzorhoz 

Beépítési példák 

 

Az ESBE karimás (F) keverőszelepeihez való csatlakoztatáshoz a szükséges készletet a motorral 
szállítják. 
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A következő egyéb szelepekhez rendelhető csatlakozó készlet: 

- ESBE VRG, VRB: 1605 33 00 
- ESBE MG, G, F, H, HG, BIV: 1605 13 00 
- valamint Centra, Meibes, Sauter, Siemens, Viessmann, Wita 

Műszaki adatok: 

Környezeti hőmérséklet: -5°C - + 55°C 

Besorolás: IP54 

 

 

 

Cikkszám Típus VAC Hőm. tart. Nyomaték Futási idő Súly 
1274 21 00 CRA121 230 5-95°C 15 120 sec 1,0 kg 
1274 22 00 CRA122 24 5-95°C 15 120 sec 0,8 kg 

 

Méretek: 
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ESBE szabályozó szelepek és vezérlők 

 

 

     

Az ALA aktuátorok megbízható működést 
tesznek lehetővé.  3 pontos és analóg 
változatban rendelhetők. Kézzel könnyen 
állíthatók. 

 

A tartó stabil, erős, de gyorsan és 
könnyen szerelhető a szelepre. 

 

 

A szelepek 2 és 3 járatúak, karimás vagy 
menetes csatlakozással, akár 
nyomáskiegyenlített kivitelben is. 

 

 

 

 

Mind a szelep, mind a motor az ESBE saját fejlesztése és gyártása. Garantálják az optimális 
hatásfokot, hatékonyságot, precíz beállítást és problémamentes működést. 

A részletes katalógus letölthető a www.esbe.se oldalról. 
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Szabályozó szelep VLF 125/135/335                     

2 és 3 járatú karimás szelepek 6 bar üzemi nyomásra, átmérő 15-80 méretben 

 

Közeg: víz (hideg/meleg/adalékkal pl . glykol) 

 Amennyiben a szelepet 0 C° alatti hőmérsékleten használják, a szelepszárat melegítővel kell 
felszerelni, hogy megvédjék a jég lerakódástól. 

Felhasználási terület: 

- fűtés (padló-, szolár-, táv-,) 
- hűtés 
- légtechnika 

Megfelelő aktuátorok: ALA200, ALB140, ALD100, 200 

Műszaki adatok / Ø 15-50 (2 és 3 járatú), Ø 50-80 (3 járatú): 

- lökethossz: 20 mm 
- közeg hőmérséklet: max. 120 °C, min.-20°C (Ø 15-50) / max. 130°C, min.-10 °C (Ø 50-80) 
- csatlakozás: karimás 

 Cikkszám Típus Átmérő Kvs Súly/kg 
2100 01 00 VLF125 15 1,6 1,9 
2100 02 00 VLF125 15 2,5 1,9 
2100 03 00 VLF125 15 4 1,9 
2100 04 00 VLF125 20 6,3 2,4 
2100 05 00 VLF125 25 10 2,9 
2100 06 00 VLF125 32 16 4,2 
2100 07 00 VLF125 40 25 5,4 
2100 08 00 VLF125 50 38 6,7 
2100 09 00 VLF135 15 1,6 2,2 
2100 10 00 VLF135 15 2,5 2,2 
2100 11 00 VLF135 15 4 2,2 
2100 12 00 VLF135 20 6,3 2,9 
2100 13 00 VLF135 25 10 3,4 
2100 14 00 VLF135 32 16 6,0 
2100 15 00 VLF135 40 25 6,5 
2100 16 00 VLF135 50 38 8,2 
2100 19 00 VLF335 65 49 10,7 
2100 20 00 VLF335 80 78 15,2 
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Szabályozó szelep VLA121/221/131                         

2 és 3 járatú, belső menetes szelepek, 16 bar üzemi nyomásra, átmérő 15-50 méretben 

Közeg: víz (hideg/meleg/fagymentesítő adalékkal pl. glykol) 

Amennyiben a szelepet 0 C° alatti hőmérsékleten használják, a szelepszárat melegítővel kell 
felszerelni, hogy megvédjék a jég lerakódástól. 

 Felhasználási terület: 

- fűtés (padló-, szolár-, táv-,) 
- táv meleg víz 
- hűtés 
- légtechnika 

Megfelelő aktuátorok: ALA200, ALB140, ALD100, 200 

Műszaki adatok/ 2 és 3 járatú típus: 

- lökethossz: 20 mm 
- közeg hőmérséklet: max. 130 °C, min. -20 °C   
- csatlakozás: belső menetes 

Cikkszám Típus Átmérő Kvs Súly 
2115 01 00 VLA121 2 járatú 15 1,6 1,0 
2115 02 00 VLA121 „  15 2,5 1,0 
2115 03 00 VLA121 „ 15 4 1,1 
2115 04 00 VLA121 „ 20 6,3 1,2 
2115 05 00 VLA121 „ 25 10 1,3 
2115 06 00 VLA121 „ 32 16 1,8 
2115 07 00 VLA121 „ 40 25 2,7 
2115 08 00 VLA121 „ 50 38 4,2 
2115 09 00 VLA131 3 járatú 15 1,6 1,1 
2115 10 00 VLA131 „ 15 2,5 1,1 
2115 11 00 VLA131 „ 15 4 1,1 
2115 12 00 VLA131 „ 20 6,3 1,3 
2115 13 00 VLA131 „ 25 10 1,5 
2115 14 00 VLA131 „ 32 16 2,1 
2115 15 00 VLA131 „ 40 25 3,0 
2115 16 00 VLA131 „ 50 38 4,7 

 

A 2 járatú típus rendelhető nyomáskiegyenlített változatban is: VLA221Szabályozó szelep 
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Szabályozó szelep VLA325,335,425, VLB 225,235              

2 és 3 járatú karimás szelepek, 16 bar üzemi nyomásra, átmérő 15-150 

Közeg: 

-  víz (hideg/meleg/fagymentesítő adalékkal pl. glykol) 
- alacsony nyomású gőz <115°C, csak Ø 65-150 

Amennyiben a szelepet 0 C° alatti hőmérsékleten használják, a szelepszárat melegítővel kell 
felszerelni, hogy megvédjék a jég lerakódástól. 

Felhasználási terület: 

- fűtés (padló-, szolár-, táv-,) 
- táv meleg víz 
- hűtés 
- légtechnika 

Megfelelő aktuátorok: ALA200, ALB140, ALD100, 200 

Műszaki adatok/ 2 és 3 járatú típus: 

- lökethossz: 20 mm Ø 15-80, 40 mm Ø 100-150 
- közeg hőmérséklet: max. 130 °C, min. -20 °C (Ø 15-50) 
-                                      max. 120 °C, min.-10 °C (Ø65-150) 
- csatlakozás: karimás 

Cikkszám Típus/2 járatú Átmérő Kvs Súly/kg 
2120 01 00 VLA325  15 1,6 2,1 
2120 02 00 VLA325 15 2,5 2,1 
2120 03 00 VLA325 15 4 2,1 
2120 04 00 VLA325 20 6,3 2,6 
2120 05 00 VLA325 25 10 3,2 
2120 06 00 VLA325 32 16 4,6 
2120 07 00 VLA325 40 25 5,8 
2120 08 00 VLA325 50 38 8,0 
2120 31 00 VLB225 65 49 17,3 
2120 32 00 VLB225 80 78 22,9 
2120 33 00 VLB225 100 124 33,0 
2120 34 00 VLB225 125 200 48,0 
2120 35 00  VLB225 150 300 68,0 

A szelepek rendelhetők nyomás kiegyenlített változatban is (VLA425). 

ikkszám Típus/3 járatú Átmérő  Kvs Súly /kg 
2120 09 00 VLA335 15 1,6 2,5 
2120 10 00  VLA335 15 2,5 2,5 
2120 11 00 VLA335 15  4 2,5 
2120 12 00 VLA335 20 6,3 3,2 
2120 13 00  VLA335 25 10 3,8 
2120 14 00 VLA335 32 16 6,6 
2120 15 00 VLA335 40 25 7,5 
2120 16 00 VLA335 50 38 10,0 
2120 36 00 VLB235 65 49 14,7 
2120 37 00 VLB235 80 78 18,8 
2120 38 00 VLB235 100 124 29,0 
2120 39 00 VLB235 125 200 42,0 
2120 40 00 VLB235 150  300 61,0 
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Szabályozó szelep VLE122/222/132           

2 és 3 járatú külső menetes szelepek, 16 bar üzemi nyomásra, átmérő 15-50 méretben 

Közeg: víz (hideg/meleg/adalékanyaggal pl. foszfát, hidrazin, glykol) 

Amennyiben a szelepet 0 C° alatti hőmérsékleten használják, a szelepszárat melegítővel kell 
felszerelni, hogy a megvédjék a jég lerakódástól. 

Felhasználási terület: 

- fűtés (padló-, szolár-, táv-,) 
- táv meleg víz 
- ivóvíz 
- hűtés 
- légtechnika 

Megfelelő aktuátorok: ALA200, ALB140, ALD100, 200 

Műszaki adatok/ 2 és 3 járatú típus: 

- lökethossz: 20 mm  
- közeg hőmérséklet: max. 150 °C, min. -20 °C                                    
- csatlakozás: külső menetes 

Cikkszám Típus/2 járatú Átmérő Kvs Súly/kg 
2125 01 00 VLE122 15 0,25 1,0 
2125 02 00 VLE122 15 0,4 1,0 
2125 03 00 VLE122 15 0,63 1,0 
2125 04 00 VLE122 15 1 1,0 
2125 05 00 VLE122 15 1,6 1,0 
2125 06 00 VLE122 15 2,5 1,0 
2125 07 00 VLE122 15 4 1,0 
2125 08 00 VLE122 20 6,3 1,2 
2125 09 00 VLE122 25 10 1,4 
2125 10 00 VLE122 32 16 1,8 
2125 11 00 VLE122 40 25 2,6 
2125 12 00 VLE122 50 38 4,3 

A 2 járatú szelepek rendelhetők nyomáskiegyenlített változatban is (VLE222). 

Cikkszám Típus/3 járatú Átmérő Kvs Súly/kg 
2125 13 00 VLE132 15 1,6 1,1 
2125 14 00 VLE132 15 2,5 1,1 
2125 15 00 VLE132 15 4 1,1 
2125 16 00 VLE132 20 6,3 1,3 
2125 17 00 VLE132 25  10 1,6 
2125 18 00 VLE132 32 16 2,0 
2125 19 00 VLE132 40 25 2,9 
2125 20 00 VLE132 50 38 4,6 
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Aktuátor ALA200 sorozat                        

Az ALA sorozatú motorok változatai: 

-  3 pontos (emelkedő-csökkenő), 24 vagy 230 V, 
- analóg (0..10V, 2..10V, 0..20mA vagy 4..20mA), 24 V AC/DC 

A motorokat a szabályozó szelepekhez tervezték, külön csatlakozó készlet nem szükséges.  

- IP54 
- védettségi osztály II. 
- súly: 1,2 kg 
- lökethossz: 10-20 mm 

cikkszám tÍpus V Nyomaték Futási idő /20mm 
2200 08 00 ALA221 3 pontos 230 V 50 Hz 400 35 
2200 02 00 ALA221 „ 230 V 50 Hz 750 140 
2200 07 00 ALA222 „ 24 V 50 Hz 400 35 
2200 01 00 ALA222 „ 24 V 50 Hz 750 140 
2200 09 00 ALA223 analóg 24 VAC/DC, 50/60 Hz 400 35 
2200 03 00 ALA223 „ 24 VAC/DC, 50/60 Hz 750 140 

  

Aktuátor ALB100                                                           

Az ALB100 aktuátort elsősorban olyan feladatokra tervezték, ahol fő szempont az erő és gyorsaság.  
Az aktuátor elektromos kapcsolási sémája biztosítja, hogy a futási idő a szelep lökethosszától 
függetlenül azonos.  

- Futási idő analóg jelnél:  

               Szelep lökethossz 10-25 mm – 15 s, 10-32 mm - 20 s, 10-52 mm – 30s,  

- Futási idő növekvő/csökkenő jelnél: 300s/60s 
- IP54 

cikkszám típus V nyomaték  
2205 01 00 ALB144 24 V AC/DC, 50/60 Hz 800 analóg /3 pontos 
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Aktuátor ALD100/200                    

 

Kiváló megoldás nagy nyomatékot igénylő feladatoknál, 900/1200/2000 N. Lehet analóg, vagy 3 
pontos, 24 V vagy 230 V. 

Szerelése egyszerű, közvetlenül csatlakozik az ESBE szabályozó szelepekre. Csatlakozó készlet nem 
szükséges.  

- lökethossz: 10-25 mm vagy 10-45 mm  
- 0-10 V változat folyamatszabályozásra képes 
- rendelhető rugó visszatérítéses változatban 
- IP 43 (IP65/rugó visszatérítéses változat) 

 

 

 cikkszám típus V Nyomaték Lökethossz Fut.idő Súly 
1. 2215 02 00 ALD124 24 VAC 50 Hz 900 20 150 1,3 
2. 2215 04 00 ALD224 24 VAC 50 Hz 900 20 170 8,7 
3. 2215 06 00 ALD124 24 VAC 50 Hz 1200 20 150 1,7 
4. 2215 10 00 ALD144 24 VAC 50 Hz 1200 40 300 1,8 
5. 2215 12 00 ALD144 24 VAC 50 Hz 2000 40 190 2,5 
6. 2215 14 00 ALD244 24 VAC 50 Hz 2200 40 140 10,0 
7. 2215 01 00 ALD121 230 VAC 50 Hz 900 20 150 1,3 
8. 2215 03 00 ALD221 230 VAC 50 Hz 900 20 170 8,7 
9. 2215 05 00 ALD121 230 VAC 50 Hz 1200 20 150 1,7 
10 2215 09 00 ALD141 230 VAC 50 Hz 1200 40 300 1,8 
11 2215 11 00 ALD141 230 VAC 50 Hz  2000 40 190 2,5 
12 2215 13 00 ALD241 230 VAC 50 Hz 2200 40 140 10,0 
 

Poz. 1-6: analóg/3 pontos 

Poz. 7-12: 3 pontos 
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