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1.sz. Adatlap

	Objektum megnevezése
	

	Éves, tervezett hőenergia szükséglet (GJ)
	

	Az alkalmazott hőenergia termelés jellege
	

	Az alkalmazott hőátadási technológia
	

	A használati melegvíz biztosításának technológiája
	

	A fűtési rendszer felújításának éve
	

	Az objektum tényleges, maximum összes hőenergia igénye (kWh) 
	

	Az objektum maximum el. energia igénye (KW/h)
	

	A gázszolgáltatási szerződés lejárta
	

	A gázszolgáltatási szerződés szerint biztosítandó maximum m3
	

	A gázszolgáltatási szerződés szerinti m3 nettó ár
	

	Az áramszolgáltatási szerződés szerint biztosítandó maximum KW/h
	

	Az áramszolgáltatási szerződés szerinti KWh nettó ár
	

	Az objektum éves hőenergia költsége
	

	Az objektum éves el. energia költsége
	

	


Amennyiben külön – külön nem áll rendelkezésre mért adat, úgy összesítve kérjük az adatokat.
	Tél


	Hőenergia (kWh)
	
	

	
	Hőmérséklet (С°)
	
	

	
	El. energia (KW/h)
	
	

	Tavasz/Ősz
	Hőenergia (kWh)
	
	

	
	Hőmérséklet (С°)
	
	

	
	El. energia (KW/h)
	
	

	Nyár
	Hőenergia (kWh)
	
	

	
	Hőmérséklet (С°)
	
	

	
	El. energia (KW/h)
	
	


2.sz. Adatlap

	A fűtéshez szükséges hőenergiát biztosító kazánok típusa
	

	A fűtéshez szükséges hőenergiát biztosító kazánok gyártási éve
	

	A fűtéshez szükséges hőenergiát biztosító kazánok karbantartási ciklusa
	

	Éves, javítási/karbantartási óraszám
	

	Éves, javítási/karbantartási költség
	

	Felújítás éve
	

	A fűtéshez szükséges hőenergiát biztosító kazánok teljesítménye  (kWh)
	

	A fűtéshez szükséges hőenergiát biztosító kazánok gázfogyasztása  (m3/h)
	

	Az alkalmazott, használt hőcserélők típusa 
	

	Az alkalmazott, használt hőcserélők teljesítménye (kWh)
	

	A fűtéshez használt puffer-tartályok típusa
	

	A fűtéshez használt puffer-tartályok térfogata (m3)
	

	A fűtés szekunderkörében szükséges folyadékmennyiség mértéke (lit.)
	

	Fűtési előremenő melegvíz  hőmérséklete (С°)
	

	Fűtési visszatérő melegvíz  hőmérséklete (С°)
	

	
	

	A használati melegvíz mennyisége (m3/nap)
	

	A használati melegvíz elvárt hőmérséklete (С°)
	

	A használati melegvíz biztosításához használt hőcserélők típusa
	

	Az alkalmazott, használt hőcserélők teljesítménye (kWh)
	

	Az alkalmazott, használt hőcserélők belépő vízhőmérséklete (С°)
	

	Az alkalmazott, használt hőcserélők kilépő vízhőmérséklete (С°)
	

	A  használati melegvízhez használt puffer-tartályok típusa
	

	A használati melegvízhez használt puffer-tartályok térfogata (m3)
	


3.sz. Adatlap
	
	Területe (m2)
	Dőlésszöge

(°)
	Teherbírása

(kp/m2)
	Tájolása
	Jellege
	Borítása

	Az épület tetőszerkezet
	
	
	
	.
	
	

	Falfelületek szerkezete
	
	
	
	
	
	

	Szigetelés 
	
	
	
	
	
	

	Nyíllászárók
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